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Однією з основних складових лакофарбових матеріалів на основі термопластичних звязуючих є розчинник. Але не дилячись на його обов’язкову присутність в таких системах, в дослідженнях йому приділяється небагато уваги. Термодинамічна якість розчинника по відношенню до полімера визначає такі характеристики розчинів як вязкість, критичну концентрацію полімеру та ін. Окрім того, природа розчинника також здійснює вплив на структуру полімерної плівки.

Метою даної роботи було визначення впливу різних за термодинамічною сумісністю з полімером розчинників на властивості покриття.

Обєктами досліджень були лакові та наповнені дробленим мармуром плівки стирол-бутилметакрилатного полімеру.

За допомогою адсорбційних досліджень визначалися такі параметри як час встановлення адсорбційної рівноваги та власне, значення питомої граничної сорбції покриттями парів води.

Ці методи були обрані внаслідок того, що вони здатні характеризувати взаємодію полімеру з розчинником і вже були застосовані в роботі [1].


Наведені в таблиці 1 дані по-перше свідчать про збільшення питомої масової сорбції при додаванні наповнювача до системи, що свідчить про відсутність значного контакту між ним та плівкоутворювачем, або про утворення приповерхневих зон полімеру з нещільною упаковкою макромолекул.


Найбільше посилення морбції спостерігається у випадку ацетону (термодинамічно найгіршого для цього полімеру розчинника [2]), в той час як найбільше абсолютне значення питомої сорбції відповідає композиції на основі розчинника 646.
Таблиця 2. 
Сорбційна рівновага парів води на плівках

	
	Лакові плівки
	Наповнені плівки

	
	толуол
	р-к. №646
	ацетон
	толуол
	р-к. №646
	ацетон

	Питома сорбція, мг/г
	7,24
	17,36
	10,16
	13,21
	34,72
	29,91

	Час встановлення рівноваги, год.
	18,7
	12,2
	15,5
	98,3
	67,0
	82,8


Гіпотеза про нещільну упаковку молекул в міжфазному шарі також підтверджується значенням часу встановлення адсорбційної рівноваги: процес дифузії найбільш повільний для покриттів, які були одержані з толуолу. Ці покриття характеризуються також найменшою питомою сорбцією. Таким чином, можна зробити висновок про більшу ступінь досконалості покриттів з термодинамічно більш гарних розчинників ніж поганих.
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